
FICHA TÉCNICA 

ESTACIÓN MONITOREO TERMITAS SUBTERRÁNEAS “TERMIGREEN” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termigreen es la estación cebadera para el control de termitas subterránea preferida por los profesionales gracias a 

su tamaño, diseño, capacidad de cebo, durabilidad y seguridad para las personas y mascotas 

Termigreen cuenta con tapa y llave de seguridad para evitar manipulación por terceros no expertos, su porta cebo 

interior permite el uso de cebo no tóxico para monitoreo y cebo tóxico listo o cebo en preparación para eliminación 

de la colonia subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termigreen trae su tapa y base lisa sin relieves para que el PCO pueda poner el nombre de su empresa y facilite el 

contacto de su cliente con la empresa que protege su propiedad. 

Instale su Termigreen de 3 a 5 metros de distancia entre ellos en exteriores y a un máximo de 0.5 metros de los 

cimientos de la estructura, también puede complementar con Green Eye para una pronta detección de termitas 

 

Características: 

-Dimensiones 22 X 8 cms. 

-Llave especial con gancho incorporado 

-Porta cebo interior con tapa 

-Fabricado en China 

 


